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报告抬头公司名称 山东祥杰新材料有限公司

地 址 山东省临沂市兰陵县矿坑镇后立庄村省道 229 东 100 米

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称 集成墙板/家具板/木饰面

商标名称 /
样品来源 委托方送样

样品状态 完好

样品接收日期 2026.04.25
样品检测日期 2026.04.26-2026.05.15

测试内容：

根据客户的申请要求，具体要求详见下一页。

批 准 日 期 2026.05.15

[ 周红霞

授权签字人

[

No. S360279062
上海华测品标检测技术有限公司 上海市闵行区万芳路 1351号
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测试摘要

测试要求 测试结果

GB/T 24137-2009《木塑装饰板》第 6.1 条

外观质量、规格尺寸偏差 合格

GB/T 19367.1-2003 人造板 板的厚度、宽度及长度的测定

形状偏差 （边缘直线度、对角线偏差、厚度偏差） 合格

GB/T 24137-2009《木塑装饰板》 第6.3.9.1 条、第 6.3.3 条

表面胶合强度 、邵氏硬度（HD） 合格

GB/T 24137-2009《木塑装饰板》第 6.2 条、第 6.3.8 条、第 6.3.12 条

含水率、剥离力、抗人工气候老化 合格

GB/T 24137-2009《木塑装饰板》第 6.3.6 条、第 6.3.2 条、第 6.3.3条

吸水厚度膨胀率、抗弯强度、抗弯弹性模量 合格

GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法 第 4.22 条

冲击韧性 合格

JG∕T 463-2014 建筑装饰用人造石英石板 第 6.4.3 条

耐污染性能 合格

JG/T 579-2021 建筑装配式集成墙面 第 7.3.13条

表面耐划痕性能 合格

JG/T 579-2021 建筑装配式集成墙面 第 7.6.6条

重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） 合格

GB 18586-2001室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地 板中有害物质限量 第 5.3条

氯乙烯单体限量 合格

GB/T 24137-2009《木塑装饰板》第 6.4.1 条

甲醛释放量 合格

JG/T 579-2021 建筑装配式集成墙面 第 7.6.4条

总挥发性有机化合物 TVOC 合格

合格(不合格)表示检测结果满足(不满足)限值要求。

************详细结果，请见下页*************
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序号 检测项目 单位 技术要求 结果 单项评定

1 外观质量

划痕 --

轻微，且长度不

大于 10mm，每

平方米不 超过

2处

无 合格

开裂、鼓泡、亏料

痕迹、非工艺性凹

凸不平、边角缺损

-- 不允许 无

合格

颜色差异 --
同批板材基本一

致， 可由供需双

方商定

同批板材基

本一致
合格

表面压痕 --
每平方米允许有

一处不明显压痕
无 合格

2 形状偏差

边缘直线度 mm/m ≤2.0 0.2 合格

对角线偏差 mm ≤2.0 1.2 合格

厚度偏差 mm ±0.2 0.1 合格

3 规格尺寸及偏差

公称厚度与平均

厚度之差绝对值
mm ≤0.5 0.2 合格

厚度最大值与最

小值之差
mm ≤0.5 0.1 合格

4 表面胶合强度 MPa ≥0.6 1.4 合格

5 含水率 % ≤2.0 0.2 合格

6 吸水厚度膨胀率 % ≤0.5 0.1 合格

7 冲击韧性 kJ/m2 ≥0.05 0.14 合格

8 抗弯强度
平均值 MPa ≥20.0 21.8 合格

最小值 MPa ≥16.0 17.3 合格

9 抗弯弹性模量 MPa ≥1800 2137 合格

10 耐污染性能 级 不应大于 2级 1 合格

11 剥离力 N ≥40 45 合格

12 邵氏硬度（HD） -- ≥55 63.5 合格

13 表面耐划痕性能 --
试件表面无大于

90%的连续划痕

试件表面无

大于 90%的

连续划痕

合格
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14
抗人工气候老化

（300h）

抗弯强度保留率 % ≥80 92 合格

耐光色牢度（灰色

样卡）
级 ≥3 3 合格

15 重金属含量

铅 mg/kg ≤1000 未检出 合格

镉 mg/kg ≤100 未检出 合格

六价铬 mg/kg ≤1000 未检出 合格

汞 mg/kg ≤1000 未检出 合格

16 氯乙烯单体限量 mg/kg ≤5 未检出 合格

17 甲醛释放量 mg/m³ ≤0.124 0.032 合格

18 总挥发性有机化合物 TVOC（72h） mg/(m2·h) ≤0.5 0.16 合格

备注:

- N.D. = 未检出 (小于方法检出限)

- mg/kg = ppm = 百万分之一

- 根据客户声明，送测产品为其他集成墙面板有害物质限量-竹（木）塑。
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样品/部位描述

序号 CTI 样品ID 描述

1 001 淡黄色固体

样品图片

声明:
1.检测报告无批准人签字及“专用章”无效；

2.报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI未核实其真

实性；

3.本报告检测结果仅对受测样品负责，根据客户要求，按客户提供样品量安排测试；

4.未经 CTI书面同意，不得部分复制本报告；

5.除非客户要求，本报告检测结果及与规定限值的符合性评价未考虑不确定度的影响。

*** 报告结束 ***


