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检测报告

样 品 名 称：

客 户 名 称：

检 测 地 址：

检 测 类 别：

发 布 日 期：

挪亚检验认证集团有限公

集成墙板

山东祥杰新材料有限公司

上海市奉贤区奉永路388号A5 栋

委托检测

2026-05-13

司

检 测 人：

（欧 明）

审 核 人：

（蔡 明）

批 准 人：

签发日期：

（魏建国）

2026-05-13

报告真伪查验 微信公众号

公司地址：中国上海市闵行区联川路 169号 电话:（+86） 400 821 5138
电子邮箱：nfmreport@noagroup.com 网址：www.noagroup.com

https://www.noagroup.com
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报 告 声 明

1. 报告无本机构检验检测专用章和骑缝章无效。

2. 报告无批准人签字或等效标识无效。

3. 如无加盖（或印刷）CMA 标志，则报告仅供科研、教学、 内部质量控制等活动，不具

有对社会的证明作用。

4. 本机构对检测报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外。

5. 对委托人送检的样品进行检测的，送检样品的代表性和真实性由委托人负责，检测结果

仅适用于送检的样品。

6. 通过采样、抽样等方式获取样品的，本机构按照与委托人约定的要求执行，检测结果仅

与被采样、抽样物品有关。

7. 未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告，涂改增删一律无效。

https://www.noagroup.com
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检 测 报 告

以下客户及样品信息由客户提供并确认：

样品名称 样品编集成墙板 号

生产单

NFM-FRL260571-01

位 样品描/ 述 /

型号规格 / 批号 /

样品数量 6块 到样日期

样品接收方

2026-05-06

式 客户寄样

样品接收状态说明 外观无异常

检测项目 详见结果页

检测依据和综合判

定原则

GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB/T 20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》

GB/T 8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》

检测周期

检测结

2026-05-11至 2026-05-13

论

检测机

经检测，该制品燃烧性能符合 GB 8624 B1（B）级的规定要求，附加分级符合

s2,d0 级的规定要求。

按GB8624-2012判定，该制品燃烧性能达到B1（B-s2,d0）级

构 （盖章）

客户信息

名称

地

山东祥杰新材料有限公司

址

备

山东省临沂市兰陵县矿坑镇后立庄村省道229东100米

注 家具板/木饰板

符号说明：“/”表示不适用。

https://www.noagroup.com
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检测结果：

序号 检测项目 标准值
检测结

果
检测方法

单项

判定

1
单体燃烧

试验

燃烧增长速率指数

FIGRA0.2MJ，W/s
≤120

GB/T 20284-200

80

6

符合

火焰横向传播是否至

长翼边缘，LFS

<试样边

缘

<试样边

缘

600s 内总热释放量

THR600s，M

符合

J
≤7.5 符3.5 合

2 产烟特性

烟气生成速率指数

SMOGRA，m²/s²
≤180

GB/T 20284-200

61

6
600s 内总产烟量

TSP600S，m

符合 s2

²
≤200 162 符合 s2

3

燃烧滴落

物/微粒

600s 内是否有燃烧

滴落物/微粒
无 无 GB/T 20284-2006 符合 d0

4 可燃性

点火时间30s,60s内

焰尖高度Fs,mm
≤150mm <150

GB/T 8626-2007

符合

60s内有无燃烧滴落

物引快滤纸现象
无 无 符合

说 明

1.试验结果只与特定的试验条件下试样的性能有关；试验结果不能作为评估制品在

实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。

2.单体燃烧试验采用密度约900kg/m³,厚度约9mm的硅酸钙板作为基材。样品采用

螺钉机械方式固定于基材上方式试验，试验样品有接缝。

—报告结束—
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